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S1) STRECHA

- PVC stresna krytina(Fatrafol 810)
mechanicky kotvena

- geotextilia 300mg/m2

- tepelna izolacia EPS 100 S

- tepelnd izoldcia mineraina

- parotesna folia

- trapézovy plech v=153mm, hr.”0,88mm

- ocefova konstrukcia

@ Podlaha - epoxyd

- epoxyd

- systémova penetracia(MasterTop)
- armovana zakladova doska

- geotextilia 300g/m2

- foliova hydroizolacia(Fatrafol)

- geotextilia 300g/m2

- Zhutneny riecny Strk(0-4)

- Zhutneny Strkovy nasyp

- pvodna zemina

@ Podlaha - polyuretanbeton

- Purbet

- systémova penetracia(MasterTop)
- armovana zakladova doska

- geotextilia 300g/m2

- féliova hydroizolacia(Fatrafol)

- geotextilia 300g/m2

- Zhutneny riecny Strk(0-4)

- Zhutneny Strkovy nasyp

- povodna zemina

POZNAMKA

hr.=1,5mm

hr.=200mm
hr.=100mm

hr.=153mm

hr.=2-4mm
hr.=200mm
hr.=2-3mm

hr.=50mm
hr.=250mm

hr.=4mm
hr.=200mm
hr.=2-3mm

hr.=50mm
hr.=250mm

LEGENDA MATERIALOV

existujlice konstrukcie

obvodova stena
- PIR panel hr.= 150mm

E Deliaca SDK priecka 200, 125, 100mm

77 lelezobeton:
/s - armovana zakladova doska(beton tr. min. C25/30)

7/, /) Prosty betén:
/7] -zakladové konstrukcie

tepelna izolacia:
- strecha mineral. izolacia hr. 100mm + EPS 100S hr. 200mm

m——m——m——== HYDROIZOLACIA:  spodnd stavba - PVC(Fatrafol)

- Projektova dokumentécia podlieha ustanoveniam autorského zakona C. 185/2015 Z.z. v platnom zneni a v zneni neskorsich predpisov,
ktoré sa viazu k uplatfiovaniu autorskych prav. Autor ma vyhradné pravo udefovat’ stihlas na kazdé pouZzitie diela, na ochranu pred
akymkolvek zasahom do diela, na autorsk korekturu diela (dozor autora nad zhotovenim diela) a iné,

- Tento vykres je majetkom projektanta, nesmie byt’ reprodukovany, upravovany alebo napodobnovany bez pisomného sthlasu autora,

alebo zodpovedného pracovnika firmy,

- Pri stavebnych a montaznych pracach je dodavatel’ povinny dodrZiavat' vyhlasku o BOZP v platnom zneni /147/2013 2.2/,
- Dodavatel' je povinny pocas vykonu prac zabezpecit’ ndleZitosti vyplyvajlice z podmienok aplikovatelnych zkonov a nariadeni a riadit

svoju Cinnost’ v stilade vSetkych Gcastnikov stavebného konania.
-V pripade nejasnosti kontaktovat' projektantal

- Pri nezrovnalostiach v projektovej dokumentacii Cast’ architektira a Cast’ statika postupovat’ podra projektu statiky!
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Zvysenie kapacity vyroby a skladovania prevadzky RTC
Maspoma Dvory nad Zitavou ING.ARCH
GENERALNY PROJEKTANT: AUTOR PROJEKTU: PROJEKT VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: RENTKA
METRIA STUDIO s.r.0. Ing. arch. Stanislav Rentka Ing. arch. Zdenko Balaz Ing. arch. Stanislav Rentka
STARA VAINORSKA 17 ARCHITEKTONICKY
BRATISLAVA 831 04 ATELIER
INVESTOR STAVBY: Maspoma spol. s.r.0., T.G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen
MIESTO STAVBY: Aredl prevadzky fy Méspoma, Dvory nad Zitavou
STAVEBNY OBJEKT: $0.01, S0.02 DUNAISKA LUZNA
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE PODNIKATELSKA UL.C.3
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY office
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