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existujúce konštrukcie

Deliaca SDK priečka 200, 125, 100mm

LEGENDA MATERIÁLOV

obvodová stena
- PIR panel hr.= 150mm

Železobetón:
- armovaná základová doska(betón tr. min. C25/30)

Prostý betón:
- základové konštrukcie

tepelná izolácia:
- strecha minerál. izolácia hr. 100mm + EPS 100S hr. 200mm

HYDROIZOLÁCIA: spodná stavba - PVC(Fatrafol)

- epoxyd hr.=2-4mm
- systémová penetrácia(MasterTop)
- armovaná základová doska hr.=200mm
- geotextília 300g/m2
- fóliová hydroizolácia(Fatrafol) hr.=2-3mm
- geotextília 300g/m2
- zhutnený riečny štrk(0-4) hr.=50mm
- zhutnený štrkový násyp hr.=250mm
- pôvodná zemina

Podlaha - epoxydP1

- Purbet hr.=4mm
- systémová penetrácia(MasterTop)
- armovaná základová doska hr.=200mm
- geotextília 300g/m2
- fóliová hydroizolácia(Fatrafol) hr.=2-3mm
- geotextília 300g/m2
- zhutnený riečny štrk(0-4) hr.=50mm
- zhutnený štrkový násyp hr.=250mm
- pôvodná zemina

Podlaha - polyuretánbetónP2

- PVC strešná krytina(Fatrafol 810)
  mechanicky kotvená hr.=1,5mm
- geotextília 300mg/m2
- tepelná izolácia EPS 100 S hr.=200mm
- tepelná izolácia minerálna hr.=100mm
- parotesná fólia
- trapézový plech v=153mm, hr.´0,88mm hr.=153mm
- oceľová konštrukcia
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POZNÁMKA
- Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení a v znení neskorších predpisov,
  ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred
  akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením diela) a iné,
- Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora,
  alebo zodpovedného pracovníka firmy,
- Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku o BOZP v platnom znení /147/2013 Z.z./,
- Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z podmienok aplikovateľných zákonov a nariadení a riadiť
  svoju činnosť v súlade všetkých účastníkov stavebného konania.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta!
- Pri nezrovnalostiach v projektovej dokumentácii časť architektúra a časť statika postupovať podľa projektu statiky!


