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Odvetranie technológie 2.NP.
Prestup na fasáde v=2500mm nad podlahou
2.NP, priemer 400mm

Odvetranie technológie 1.NP
Prestup na fasáde v=2500mm nad podlahou
2.NP, priemer 400mm

Odvetranie technológie 2.NP.
Prestup v strešnej konštrukcii,
priemer 400mm

Odvetranie technológie 2.NP.
Prestup na fasáde v=2500mm nad podlahou
2.NP, priemer 400mm

Odvetranie technológie 1.NP
Prestup na fasáde v=2500mm nad podlahou
2.NP, priemer 400mm

Odvetranie technológie 2.NP.
Prestup v strešnej konštrukcii,
priemer 400mm
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- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi
jednotlivých profesií
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú
výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Na všetky vnútorné steny vo výrobe bude
aplikovaný obklad laminát hr. 2mm(Glasbord).
Priamo pod obkladom musí byť vrchná SDK doska
nahradená doskou RIGIDUR hr. 12,5mm !
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať
otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy
jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií!
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení
rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vŕtať a búrať,
všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými
konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné
dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech izolovať polystyrénom v mieste
prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo
ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov
previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm
nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.

POZNÁMKY

existujúce konštrukcie

Deliaca SDK priečka 200, 125, 100mm

LEGENDA MATERIÁLOV

obvodová stena
- PIR panel hr.= 150mm

Železobetón:
- armovaná základová doska(betón tr. min. C25/30)

Prostý betón:
- základové konštrukcie

tepelná izolácia:
- strecha minerál. izolácia hr. 100mm + EPS 100S hr. 200mm

HYDROIZOLÁCIA: spodná stavba - PVC(Fatrafol)

- sendvičový PIR panel (Kingspan - KS1000 AWP) hr. 150 mm

obvodová stena, hr.=150mmM1

- int. náter,
- 2× RF (DF) hr. 12.5mm hr. 25mm
- 2× R-CW 75 profil
  + minerálna izolácia min. hr.60mm. hr. 75mm

interiérová stena (EI45), hr.=100mmM2

- int. náter,
- 2x RF   hr. 12.5mm hr. 25mm
- CW profil 150mm +
  izolácia PO hr.50mm hr. 150mm
- 2x RF   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena (EI60), hr.=200mmM3

- vinyl hr.=4mm
- lepidlo hr.=2mm
- samonivelačná hmota hr.=4-5mm
- armovaná stropná plechodoska hr.=220mm

Podlaha - vinylP3

splašková kanalizácia tuková
splašková kanalizácia technická
splašková kanalizácia
rozvod studenej vody
rozvod TUV
rozvod TUV cirkulácia

DZ dažďový zvod

K vetracie potrubie splaškovej kanalizácie

GB1 GB2 dažďový PE zvod GEBERIT Pluvia

hadicový naviják 25/30, 33/30 s trvale stálou hadicou
rozvod hydrant
hlavná objektová el. rozvodná skriňaRH
podružná. el. rozvodná skriňa pre technológiuRS1

KT vetracie potrubie splaškovej technickej kanalizácie
KTK vetracie potrubie splaškovej tukovej kanalizácie

podružná. el. rozvodná skriňaR1.1-R1.4,  R2.1-R2.3, R3

LEGENDA:

hlavný uzáver vodyHUV

V1 prívod pitná voda DN50

EL prívod elektrika

LEGENDA KOTOLŇA
1 oceľový stacionárny kondenzačný plynový dvojkotol Hoval Ultragas 500D

menovitý tepelný výkon 44-462 kW (80/60°c), tepelný príkon 45-470 kW,
1a hydraulická uzatváracia klapka Belimo D665N, DN65, PN16
2 tlaková expanzná nádoba s membránou Reflex NG35/3, objem 35l,
3 neutralizačné zariadenie pre kondenzačné kotly Hoval KB 23
4 automatický expanzný blok Reflex Variomat 1, akumulačná nádoba Reflex VG 300, objem 300 l
5 zmäkčovacie zariadenie na úpravu vykurovacej vody Autosoft AL740
6 rozdelovač vykurovacej vody DN150, PN16
7 zberač vykurovacej vody DN150, PN16
8 mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok Grundfos Magna 3 65-80 F, PN6
9 mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok Grundfos Magna 3 40-120 F, PN6
10 trojcestný zmiešavací ventil Belimo R3040-25-S4, KVS=25 m .h , DN40
11 mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok Grundfos Magna 3 25-120
12 trojcestný zmiešavací ventil belimo R3025-6P3-S2, KVS=6,3 m .h , DN25
13 mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok Grundfos Magna 3 25-120
14 hydraulická uzatváracia klapka Belimo D625N, DN25, PN16
15 zásobníkový ohrievač teplej vody Hoval Reflex Storatherm Aqua Pump AH 1000/1_C, objem 970 l

výkon TV 1660 l.h (10/45°C-40,7kW-70/50°C), výkonové číslo N =59,0
16 tlaková expanzná nádoba pre systémy pitnej vody s vakom Reflex Refix DT 60 objem 60 l
17 mokrobežné čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu Grundfos Magna 3 25-120 N

- epoxyd hr.=2-4mm
- systémová penetrácia(MasterTop)
- armovaná plechodoska hr.=220mm

Podlaha - epoxydP4

- Purbet hr.=4mm
- systémová penetrácia
- armovaná plechodoska hr.=220mm

Podlaha - polyuretánbetónP5

- int. náter,
- 2x RF   hr. 12.5mm hr. 25mm
- CW profil 75mm + minerál. izolácia hr.50mm hr. 75mm
- 2x RF   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena, hr.=125mmM5

- int. náter,
- 2x RB   hr. 12.5mm hr. 25mm
- CW profil 75mm +
  izolácia hr.50mm hr. 75mm
- 2x RB   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena, hr.=125mmM4- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- 1x RB   hr. 12,5mm
- CW profil 75mm +
  izolácia hr.50mm hr. 75mm
- 2x RB   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena, hr.=125mmM6

- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- 1x RB   hr. 12,5mm
- CW profil 150mm +
  izolácia PO hr.50mm hr. 150mm
- 1x RB    hr. 12,5mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm

interiérová stena (EI60), hr.=200mmM7

- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- 1x RB   hr. 12,5mm
- CW profil 150mm +
  izolácia PO hr.50mm hr. 150mm
- 2x RF   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena (EI60), hr.=200mmM8

- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- 1x RB   hr. 12,5mm
- 2× R-CW 75 profil
  + minerálna izolácia min. hr.60mm. hr. 75mm

interiérová stena (EI45), hr.=100mmM9

- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- 1x RB    hr. 12,5mm
- CW profil 75mm +
  izolácia hr.50mm hr. 75mm
- 1x RB    hr. 12,5mm
- 1x RIGIDUR hr. 12,5mm
- laminátový obklad + lepidlo(Glasbord) hr. 3mm

interiérová stena, hr.=125mmM10

- int. náter,
- 3x RB   hr. 12.5mm hr. 37,5mm
- CW profil 150mm +
  izolácia PO hr.50mm hr. 150mm
- 2x RB   hr. 12.5mm hr. 25mm
- int. náter

interiérová stena (EI60), hr.=212,5mmM11
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Legenda miestností - 2. Nadzemné podlažie
Číslo

miestnosti Názov miestností Plocha
Označenie

podlahy Podlahy Steny Stropy
Hrúbka
(mm) Sokel Poznámka

2.36 WC ženy 11.25 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.37 Jedáleň 128.44 m² P5 pur MasterTop 1326 SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata PUR stierka, možné chipsovanie povrchu
2.38 Sklad čistiacich prostriedkov

pre jedáleň
2.65 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu

2.39 Šatňa zamestnancov jedálne 12.81 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.40 Chodba 5.38 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.41 Schodisko 7.32 m² - oceľ hladký plech + terazzo

25mm
SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový

2.42 Výdajová kuchyňa 37.56 m² P5 purbet Ucrete DP10 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad kazetový 6 sokel Ucrete RG liata polyuretánbet.podlaha do kuchynských prevádzok
2.43 Kotolňa 18.13 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 AS keramický obklad v=2100 - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP antistatická stierka
2.45 Sklad 5.36 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.46 Kuchynka 12.43 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.47 Serverovňa 9.04 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 AS SDK obklad + náter 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP antistatická stierka
2.48 Schodisko 6.37 m² - oceľ slzičkový plech
2.49 Schodisko 7.71 m² - oceľ hladký plech + terazzo

25mm
2.50 Výťah V3 1.28 m² - - - -

Grand total: 49 2240.44
m²

Legenda miestností - 2. Nadzemné podlažie
Číslo

miestnosti Názov miestností Plocha
Označenie

podlahy Podlahy Steny Stropy
Hrúbka
(mm) Sokel Poznámka

2.01 Zádverie 4.18 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.02 Chodba 56.92 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.03 Kancelária 28.83 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.04 Kancelária 28.79 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.05 Kancelária 28.79 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.06 Kancelária 28.75 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.07 Kancelária 28.83 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový
2.08 Chodba 4.75 m² P3 vinyl SDK obklad + náter SDK pohhľad plný
2.09 WC ženy 8.83 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.10 WC muži 6.71 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.11 Upratovačka 2.07 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.12 Výťah V2 11.81 m² - - - -
2.13 Homogenizácia 109.43 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.14 Navažovanie 356.19 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.15 Mikrokomponenty 161.98 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.16 Kancelária 16.91 m² P5 purbet Ucrete MF SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.17 Navažovanie - alergény 16.78 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.18 Chladiaci box 10.35 m² P5 purbet Ucrete HF60RT sendvičový panel hr.

100mm(Glasbord)
sendvičový panel hr.
100mm(Glasbord)

6 sokel Ucrete RG polyuretánbet.podlaha do chladiacich potravin.prevádzok

2.19 Schodisko 18.84 m² - oceľ slzičkový plech SDK obklad + náter -
2.20 Výťah V1 11.81 m² - - - -
2.21 Chodba 155.48 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.22 Sklad kontajnerov 86.12 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.23 Dokovanie 358.84 m² P5 purbet Ucrete MF laminát hr. 2mm(Glasbord) - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.24 Chodba 63.38 m² P5 purbet Ucrete MF SDK obklad + náter - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.25 Umývanie kontajnerov 48.10 m² P5 purbet Ucrete HF60RT laminát hr. 2mm(Glasbord) - 6 sokel Ucrete RG polyuretánbet.podlaha do mokrých potravin.prevádzok
2.26 Sušenie kontajnerov 39.34 m² P5 purbet Ucrete HF60RT laminát hr. 2mm(Glasbord) - 6 sokel Ucrete RG polyuretánbet.podlaha do potravin.prevádzok
2.27 Čistiace stroje upratovanie 16.47 m² P5 purbet Ucrete MF SDK obklad + náter - 4 soklová lišta Gerflor, v=100 mm liata polyuretánbet.podlaha do potravinárskych prevádzok
2.28 Archív vzoriek 10.38 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.29 Rezerva 11.13 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.30 Chodba - čistá 49.51 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.31 Elektrorozvodňa 22.29 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 AS SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP antistatická stierka
2.32 ASRTP 57.33 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 AS SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP antistatická stierka
2.33 Strojovňa VZT 92.84 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 AS SDK obklad + náter - 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP antistatická stierka
2.34 Zádverie plášte 10.68 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + náter SDK pohhľad kazetový 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu
2.35 WC muži 11.25 m² P4 epoxyd MasterTop 1273 keramický obklad v=2100 SDK pohhľad plný 2 soklová lišta Gerflor, v=60 mm liata EP stierka, doporučené chipsovanie povrchu

+0.000 = 121.200 m. n. m.

SO.01, SO.02

POZNÁMKA
- Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení a v znení neskorších predpisov,
  ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred
  akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením diela) a iné,
- Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora,
  alebo zodpovedného pracovníka firmy,
- Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku o BOZP v platnom znení /147/2013 Z.z./,
- Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z podmienok aplikovateľných zákonov a nariadení a riadiť
  svoju činnosť v súlade všetkých účastníkov stavebného konania.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta!
- Pri nezrovnalostiach v projektovej dokumentácii časť architektúra a časť statika postupovať podľa projektu statiky!


