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Legenda miestnosti - 3. Nadzemné podlazZie
Cislo Oznacenie Hrabka
miestnosti Nazov miestnosti Plocha | podlahy Podlahy Steny Stropy | (mm) Sokel Poznamka
3.01 Schodisko 18.62 m2 - - SDK obklad + nater |- 2 soklova lista Gerflor, v=60 mm |liata EP stierka, doporucené chipsovanie povrchu
3.02 Predsien strojovne V1 7.97 m2 P6 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + nater |- 2 soklova lista Gerflor, v=60 mm |liata EP stierka, doporucené chipsovanie povrchu
3.03 Vytah V1 14.91 m2 - - - - -
3.04 Chodba - galéria 48.42 m2 P6 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + nater |- 2 soklova lista Gerflor, v=60 mm |liata EP stierka, doporucené chipsovanie povrchu
3.05 Predsien strojovne V2 8.65 m2 P6 epoxyd MasterTop 1273 SDK obklad + nater |- 2 soklova lista Gerflor, v=60 mm |liata EP stierka, doporucené chipsovanie povrchu
3.06 Vytah V2 14.13 m2 - - - - -
Grand total: 6 112.70 m2

obvodova stena, hr.=150mm
- sendvicovy PIR panel (Kingspan - K51000 AWP)

@ interiérova stena, hr.=125mm

- int. nater,

-2xRB hr. 12.5mm
- CW profil 75mm +
izolacia hr.50mm
-2xRB hr. 12.5mm

- int. nater

N

S N @ Podlaha - epoxyd

- epoxyd
- systémova penetracia
- armovana plechodoska

6535

POZNAMKY

- Pri realizaci projektu postupovat' v stlade s platnymi STN
- Vetky rozmery kontrolovat' na stavbe!

- Stavebné Upravy prekontorlovat’ a koordinovat' s vykresmi
jednotlivych profesit

- Nakresy jednotilvych vyrobkov vo vykazoch nenahradzajl
vyrobnU a dielenskd dokumentaciu

- Na vsetky vnitorné steny vo vyrobe bude
aplikovany obklad laminat hr. 2mm(Glasbord).

- Priamo pod obkladom musi byt' vrchna SDK doska
nahradena doskou RIGIDUR hr. 12,5mm !

- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat' a vynechat
otvory pre prestupy potrubi (vid' stavebné Gpravy
jednotlivych profesif).

- ViSetky priecky dilatacne oddelit’ od stropnych konstrukcii!
- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po ulozeni
rozvodov zabetonovat’ a protipoziarne utesnit’

- Zelezobetdnové nosné konstrukcie sa nesmu vitat' a burat,
vSetky dodatocné prestupy tymito konstukciami je potrebné
konzultovat' so statikom.

- Spevnené plochy, ktoré sti v kontakte s obvodovymi
konstrukciami objektu, spadovat’ smerom od objektu.

- Prestupy tepelne izolovanymi konstrukciami je potrebné
dokladne utesnit’ (napr.PUR penou).

- Zvody z plochych striech izolovat' polystyrénom v mieste
prestupu stresného zvodu stropnou konstrukciou.

- Pri zmene materialu podlahy osadit’ dilatacni alebo
ukonCovaciu litu

- Dilatacie jednotlivych betonovych mazanin a poterov
previest' podra prislusnych technologickych predpisov.

6535

~ |~ - Qdvetranie zvislych kanalizacnych potrubi vyviest’ 500mm

N nad strechu a opatrit’ vetracou hlavicou.

POZNAMKA

hr, 150 mm

hr. 25mm

hr. 75mm
hr, 25mm

hr.=2-4mm

hr.=140mm

LEGENDA MATERIALOV

existujlice konstrukcie

obvodova stena
- PIR panel hr.= 150mm

Deliaca SDK priecka 200, 125, 100mm

77 ] Zelezobeton:

7/, 7] Prosty betdn:
Y - zakladové konstrukcie

tepelna izolacia:

==—=——==—== HYDROIZOLACIA: spodnd stavba

LEGENDA:

@ privod pitna voda DN50

@ privod elektrika

HUV  hlavny uzaver vody
splaskova kanalizacia tukova
——————— splaskova kanalizacia technicka
— splaskova kanalizacia
— - rozvod studenej vody
— - rozvod TUV

rozvod TUV cirkulacia

dazd'ovy zvod

| K | vetracie potrubie splaskovej kanalizacie
| KT | vetracie potrubie splaskovej technickej kanalizicie

vetracie potrubie splaskovej tukovej kanalizacie

- dazdovy PE zvod GEBERIT Pluvia

@ hadicovy navijak 25/30, 33/30 s trvale stalou hadicou
————— rozvod hydrant
RH  hlavnd objektova el. rozvodna skrifia
Rsi  Podruzna. el. rozvodna skrifia pre technologiu
R1.1-R1.4, R2.1-R2.3, R3 podruzna. el. rozvodna skrifia

- Projektova dokumentacia podlieha ustanoveniam autorského zakona €. 185/2015 Z.z. v platnom zneni a v zneni neskorsich predpisov,
ktoré sa viazu k uplatriovaniu autorskych prav. Autor ma vyhradné pravo udel'ovat’ stihlas na kazdé pouZitie diela, na ochranu pred
akymkol'vek zasahom do diela, na autorskd korektiru diela (dozor autora nad zhotovenim diela) a iné,

- Tento vykres je majetkom projektanta, nesmie byt reprodukovany, upravovany alebo napodobriovany bez pisomného sihlasu autora,

alebo zodpovedného pracovnika firmy,

- Pri stavebnych a montaznych pracach je dodavatel’ povinny dodrziavat’ vyhlasku o BOZP v platnom zneni /147/2013 Z.z./,
- Dodavate! je povinny pocas vykonu prac zabezpecit nalezitosti vyplyvajlice z podmienok aplikovatelnych zakonov a nariadeni a riadit
svoju Cinnost’ v stilade vSetkych (castnikov stavebného konania.

-V pripade nejasnosti kontaktovat’ projektantal

- Pri nezrovnalostiach v projektovej dokumentacii Cast’ architektira a Cast’ statika postupovat’ podia projektu statiky!

+0.000 = 121.200 m. n. m,

/s - armovana zakladova doska(beton tr. min. C25/30)

- strecha mineral. izolacia hr, 100mm + EPS 100S hr. 200mm

- PVC(Fatrafol)

Zvysenie kapacity vyroby a skladovania prevadzky
Maspoma Dvory nad Zitavou

GENERALNY PROJEKTANT: AUTOR PROJEKTU: PROJEKT VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

METRIA STUDIO s.r.0. Ing. arch. Stanislav Rentka Ing. arch. Zdenko Balaz Ing. arch. Stanislav Rentka

STARA VAINORSKA 17

BRATISLAVA 831 04

INVESTOR STAVBY: Maspoma spol. s..0., T.G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen

MIESTO STAVBY: Aredl prevadzky fy Maspoma, Dvory nad Zitavou

STAVEBNY OBJEKT: $0.01, 50.02

PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE

STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

(fSLO VYKRESU: FORMAT: 700x420 | MIERKA: 175 | DATUM: 07/2020
06 Podorys 3. NP
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DUNAJSKA LUZNA
90042
PODNIKATELSKA UL.C.3
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HRANICNA 18
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00421 905 407 893




